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Foam-Matic 1.25 P / 75°
11976501

Foam-Matic 5 P
11900401

Foam-Matic 1.25 E / 75°
11976601

Foam-Matic 5 E
11907601

DA 	 Brugsanvisning – Tohjuls-akkusprøjte

FI 	 Käyttöohje – Akkukäyttöinen kaksipyöräruisku

SV 	 Bruksanvisning – Tvåhjulig batteridriven spruta

PL 	 Instrukcja użytkowania – Dwukołowy akumulatorowy opryskiwacz mgławicowy

Læs grundigt inden første anvendelse
Lue varovasti ennen ensimmäistä käyttöä
Läs noga innan första användning
Przeczytać uważnie przed pierwszym użyciem

Oplysningerne angivet i de oprindelige instruktioner erstattes af dem i dette tillæg.
Dette ark er en del af de oprindelige instruktioner og det er kun gyldigt med de oprindelige
drifts- og sikkerhedsanvisninger.
Alkuperäisissä ohjeissa oleva dataa korvataan näiden täydennysohjeiden kanssa.
Tämä arkki on osa alkuperäisistä ohjeista ja on pätevä ainoastaan alkuperäisten
turvallisuus- ja käyttöönottoohjeiden kanssa.
Informationen i de ursprungliga instruktionerna ersätts av informationen i denna bilaga.
Det här bladet ingår i de ursprungliga användnings- och säkerhetsinstruktionerna och
gäller endast tillsammans med dem.
Dane zawarte w pierwotnych instrukcjach zostają zastąpione danymi zawartymi w
niniejszym dodatku. Niniejszy arkusz stanowi część pierwotnych instrukcji i jest ważny
wyłączenie z oryginalnymi instrukcjami użytkowania i bezpieczeństwa.

Anvendelse
Käyttö
Användning
Zastosowanie

Anvendelse:	 Til anvendelse med de fleste af plantebeskyttelsesmidler.
Uegnet:	 Ikke egnet til syre baserede herbicider (f.eks. eddikesyre).

Käyttö:	 Käytetään useimpien kasvinsuojeluaineita.
Ei sovi:	 Ei sovellu happopohjaisia rikkakasvien torjunta (esim. etikkahappo).

Användning:	 För användning med de flesta av bekämpningsmedel.
Olämpligt:	 Rekommenderas inte för syrabaserade herbicider (t ex ättiksyra).

Zastosowanie:	� Do zastosowania z większością środków ochrony roślin.
Przeciwwskazania:	 Nieprzystosowany do środków chwastobójczych na bazie kwasów (np. kwas octowy).

2.0 Litre  1.5 %, 2.5 %, 5.0 %, 10.0 %

Vario-Matic 2.0 PE

Yderligere skumenheder: www.birchmeier.com
Muut vaahtolaitteet: www.birchmeier.com
Ytterligare skumapparater: www.birchmeier.com
Dalsze myjki do czyszczenia pianą: www.birchmeier.com
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Til fortyndede syrer 
Laimennetuille hapoille 
För utspädda syror
Do rozcieńczonych kwasów

Til fortyndede baser (lud) 
Laimennetuille emäksille (lipeälle) 
För utspädda baser (alkalier) 
Do rozcieńczonych zasad (ługów)
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Reservedele
Varaosat
Reservdelar
Części zamienne

Ekstra tilbehør
Lisävarusteet
Extra tillbehör
Opcjonalne akcesoria

Gummibeskyttelsesring
Kuminen suojarengas
Gummi-skyddsring
Gumowy pierścień ochronny	 Art.Nr. 12046901

Doseringshoved Vario-Matic 2.0 PE
Annostelupää Vario-Matic 2.0 PE
Doseringshuvud Vario-Matic 2.0 PE
Głowica dozująca Vario-Matic 2.0 PE	 Art.Nr. 12178301

Beholder med tryk Vario-Matic 2.0 PE (rød)
Paineistettu säiliö Vario-Matic 2.0 PE (punainen)
Behållare tryckt Vario-Matic 2.0 PE (röd)
Zbiornik z nadrukiem Vario-Matic 2.0 PE (czerwony)	 Art.Nr. 12178501
        

Vario-Matic 2.0 PE	 Art.Nr. 12178001

129 x 325 x 430 mm | 0.42 x 1.06 x  1.41 ft

0.82 kg | 1.81 lbs

max. 6 bar | max. 87 psi
min. 1.5 bar | min. 22 psi

2.0 l | 0.53 US gal

5 – 30 °C | 41 – 86 °F

max. 12 l / min | max. 3.2 US gpm

Masse (L x B x H)
Mitat (P x L x K)
Massa (L x B x H) 
Wymiary (D x S x W) 

Egenvægt
Tyhjäpaino
Tomvikt
Masa własna

Driftstryk
Käyttöpaine
Driftstryck
Ciśnienie robocze

Beholderindhold
Säiliön tilavuus
Behållarinnehåll
Pojemność zbiornika

Tilladt driftstemperatur
Sallittu käyttölämpötila
Tillåten driftstemperatur
Dopuszczalna temperatura robocza

Gennemstrømningsmængde
Virtausnopeus
Genomflödesmängd
Natężenie przepływu

Model
Malli
Modell
Model

Lukkedæksel Vario-Matic 2.0 PE
Kansi Vario-Matic 2.0 PE
Tätningslock Vario-Matic 2.0 PE
Pokrywa zamykająca Vario-Matic 2.0 PE

Art.Nr. 12133401

Więcej informacji w opisie produktu Vario-Matic 2.0 PE
Ytterligare Information under Produkt Vario-Matic 2.0 PE
Lisätietoja tuotteen Vario-Matic 2.0 PE kohdalla
Yderligere oplysninger under produkt Vario-Matic 2.0 PE


